
BASISINFORMATIONEN ÜBER IHR PICKUP-FAHRZEUG 
FÜR DIE DEFINITION DES MODELLS DER PODLUNŠEK PICKUP-KABINE 

Zum Zweck der Angebotserstellung für die Revolux Pickup-Kabine bitten wir Sie, die folgenden 
Anweisungen zu lesen, das Formular auszufüllen und es per E-Mail info@podlunsek.com an uns zu 
schicken. 

1. MARKE DES PICKUP-FAHRZEUGS: ________________________________________________________

2. TYP DES PICKUP-FAHRZEUGS: ___________________________________________________________

3. BAUJAHR DES PICKUP-FAHRZEUGS: _____________________________________________________

4. DIMENSIONEN DER LADEFLÄCHE DES PICKUP-FAHRZEUGS IN MM:
(sehen Sie sich die nachstehende Skizze an und schreiben Sie die Dimensionen nach
aufeinanderfolgenden Buchstaben neben den Pfeilen)

A. ____________ mm

B. ____________ mm

C. ____________ mm

D. ____________ mm

Wichtig: 
• Die Montage der Kabine ist auch dann möglich, wenn die werkseitigen Dimensionen Ihrer

Ladefläche nicht der Aufstellung der Revolux Pickup-Kabine entsprechen. In einem solchen
Fall kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an info@podlunsek.com.
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5. MAX. BELASTUNG AN BEFESTIGUNGSSTELLEN 

 

Erläuterung: 

• Für die Befestigung an Ladefläche werden 4 Befestigungsstellen benötigt (wie in der 
nachstehenden Skizze dargestellt). 

• Die Tragkraft der Befestigungsstellen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch für Ihr 
Pickup-Fahrzeug. 

• Für die Nutzung der Revolux Pickup-Kabine muss die maximale Belastung von einzelnen 
Befestigungsstellen MIN. 300 kg betragen.   

 
 

 
 
 
Wichtig: 

• Wenn Ihr Fahrzeug keine angemessenen Befestigungsstellen hat bzw. wenn Sie die 
Befestigungsstellen an dem Fahrgestell zusätzlich verstärken wollen, kontaktieren Sie uns 
bitte per E-Mail an info@podlunsek.com. 

 
 
 

6. ZULÄSSIGE GESAMTMASSE IHRES PICKUP-FAHRZEUGS IN KG: ___________________ kg 
 
Erläuterung: 

• Die Angaben über die zulässige Gesamtmasse Ihres Pickup-Fahrzeugs entnehmen Sie bitte 
dem Homologationsblatt und der Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs. 
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Berechnung der zulässigen Gesamtmasse (ZGM): 

• Fahrzeugmasse 

+ Masse der Revolux Kabine 

   (700 kg + 700/740 kg + Gewicht der ausgewählten Zusatzausrüstung) 

= _________________< ZGM 

Wenn die ZGM das zulässige Gewicht überschreitet, können wir einen homologierten Umbau der 
Fahrzeugfederung durchführen und so die ZGM vergrößern. 

 
 
 

7. TRAGFÄHIGKEITSKENNZAHL DES REIFENS IHRES PICKUP-FAHRZEUGS: ______________________ 
 
Erläuterung: 

• Die Tragfähigkeit der Reifen können Sie mithilfe der Tragfähigkeitskennzahl der Reifen, 
die an jedem Reifen angeführt ist (wie auf dem nachstehenden Bild dargestellt), 
überprüfen.  

 
 

 
 
 
 Wichtig: 

• Reifen mit einer Tragfähigkeitskennzahl von F ≥ 110 eignen sich für die Nutzung der 
Revolux Pickup-Kabine. 

 
 
 

BELASTUNG 
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